
Инструкция 
по заправке и эксплуатации совместимых картриджей

  Epson WF- WF-3640, WF-7110, WF-7610 3620,

Интернет-магазин Resetters.com

Вводная информация

Конструктивные особенности картриджей

 Совместимые картриджи, по своим функциональным возможностям аналогичные оригинальным, при 
этом обладают существенным преимуществом: допускают практически неограниченное число заправок. 
Значение счетчика израсходованных чернил автоматически «обнуляется» при установке картриджа после 
его заправки. 

На картриджах установлены платы с микроконтроллером, программное обеспечание которого 
эмулирует оригинал.
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1. Заправочное отверстие (во время работы должно 

быть заглушено).

2. «Воздушное» отверстие (во время работы должно 

быть открытым).

3. 

4. Шторка.

5. Узел подачи чернил.

6. Чип.

7. Фильтр тонкой очистки.

Формирователь перепада давления в картридже.



Заправка картриджей
Производится с помощью заправочного комплекта: шприц 

V=10 мл+ игла L=100 мл. Объём заправляемых чернил для 

C,M,Y Vmax=12 мл, для BK  .

Методика заправки:

1. Установите картриджи вертикально, удалите заглушки 

(фото 3).

2. Наберите полный шприц, аккуратно вставьте иглу в 

заправочное отверстие.

3. Плавно надавливая на поршень шприца, заполните 

картриджи.

4. Закройте заправочное отверстие («воздушное» отверстие 

должно быть открытым, закрывать его необходимо при 

транспортировке или хранении картриджа).

Примечание: перед заправкой очередного картриджа шприц 

необходимо тщательно промывать дистиллированной водой.

Vmax=24 мл

Служба технической поддержки и консультаций: 

E - m a i l  -  ,  

Telegram, Viber, WhatsApp 

Skype технической поддержки 

Форум поддержки: 

s u p @ r e s e t t e r s . c o m

+380505110002

+380930934321

resetters.ruhttp://www. /

И н те р н е т - м а га з и н  R E S E T T E R S

93404 ,  Украина ,  Лу ганская  обл .

г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а

тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567

w w w . r e s e t t e r s . c o m

Адрес и техническая поддержка

   Сводится к заправке картриджей чернилами и визуальному контролю за их уровнем.

Обслуживание

Сброс значения счетчика израсходованных чернил
   Когда драйвер принтера выдаст сообщение об окончании чернил, необходимо и достаточно изъять 

картриджи из каретки печатающей головки, заправить чернилами и возвратить на место, значение 

счетчика будет сброшено (алгоритм сброса счетчика чернил инициируется внешним прерыванием связи 

с чипом).

Фото 2

1

2

1. Заправочное отверстие.

2. «Воздушное» отверстие.

Фото 3
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